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版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司2020。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司
或其子公司（以下简称“本公司”或“海康威视”）。未经书面许可，任何单位和个人不得
以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手
册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述1的产品仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，
与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，本公司可能对本手
册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录公司官网查阅（www.hikvision.com）。

海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

 在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照
现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，本公司不提供任何形式的明示或默示保证，包
括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用
本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不
限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。

 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、
病毒感染等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司
将及时为您提供产品相关技术支持。

 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当
用途，本公司概不承担任何责任。

 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

http://www.hikvision.com
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电子信息产品有毒有害物质声明

部分名称
《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素

铅（Pb） 汞（Hg） 镉(Cd) 六 价 铬 (Cr
Ⅵ)

多 溴 联 苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

金属部件 × Ο Ο Ο Ο Ο

塑料部件 Ο Ο Ο Ο Ο Ο

线路板 × Ο Ο Ο Ο Ο

线缆及其组件 Ο Ο Ο Ο Ο Ο

本表格依据 SJ/T 11364的规定编制。

Ο表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要
求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限
量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS指令环保要求。

安全使用注意事项

 产品使用前，请仔细阅读本手册内容。

 产品使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。

 产品必须可靠接地。

 产品上电前，确保上电电压符合产品输入电压。

 产品与终端产品接线时，切勿带电操作。接线时要求输入输出规格参数符合产品要
求，区分交流与直流，各端子之间紧密连接，防止发生接反、接错等情况。

 为减少火灾或电击危险，请勿让产品受到雨淋或受潮。

 如果产品工作不正常，请联系购买产品的商店或最近的服务中心，不要以任何方式
拆卸或修改产品。（对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。
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产品尺寸图

产品规格参数

 输入要求： 100-240~ 50/60Hz 1.5A

 输出要求： 12V 5A （最大电流）

12V 4.2A（额定电流）

可调输出电压范围：10-14V

 工作环境温度：-30℃～＋70℃

 储存环境温度：-40℃～＋85℃

 工作环境湿度：10%到 90% (非冷凝)

 产品执行标准：GB 17625.1-2022；GB 4943.1-2022；GB/T 9254.1-2021

 电源降额参数：参考如下曲线
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输入电压降额曲线

温度降额曲线
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产品铭牌图

产品安装使用说明

步骤 1操作前准备

1. U 型胶套端子HT02-4S，红色（或者蓝色），地黄色.

2. AC输入线及DC输出线 18AWG线或者线径 0.75mm²，长度依用户需求.

3.端子钳和剥线钳各 1把。

4.电动工具 1把。

5.栅栏端子螺丝规格M4，扭力 4-6kgf/cm。

6.安装螺丝推荐使用M3*5，扭力 4-6kgf/cm。

步骤 2 AC 端子盖外向内轻微抠起，使用十字电动启子退挡，将 1 至 5 螺丝退出
0.5-1.2mm。如下图所示：
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步骤 3 取 AC 线(棕,蓝,黄绿)分别插入 L,N,PE 活动垫片下方，使用电动启子，扭
4-6kgf/cm 的扭力顺时锁紧螺丝。取DC 线(红，黑)分别插(V+,V-)活动垫片下方，
使用电动启子，扭 4-6kgf/cm的扭力顺时锁紧螺丝，如下图所示。

步骤 4 将端子盖盖回听到清脆咔擦一声方可停止。

请用户在安装过程中按照本安装说明严格执行，否则造成起火、发热、短路、燃烧
等安全隐患，我司概不负责。

回收处理说明：

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电
器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品
处理的规定。
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保修服务



8


